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Zuverlassige Kommunikationslosungen
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Blackbox Photovoltaik-Anlage?
Setzen Sie auf eine sichere und zuverlassige Kraftwerks-IT!

Der Kommunikationsfahigkeit von Photovoltaikanlagen kommt aufgrund zunehmender energiewirtschaftlicher
Anforderungen und einer dadurch bedingten zunehmenden Vernetzung eine groBe Bedeutung zu. Ihre Funktionen und
Performance miissen lber das Monitoring tiberwacht werden konnen. AuBerdem muss die Anlage aus der Ferne von
verschiedenen Instanzen aus jederzeit geregelt und analysiert werden konnen. Gleichzeitig miissen Daten sicher
Gbermittelt und der Zugriff durch unautorisierte Personen unterbunden werden.

Sicherheitsrisiken vermeiden — PV-Anlagen als Kritische Infrastruktur

Nicht nur die Photovoltaik-Branche hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt — auch der Bereich IT, Daten-
kommunikation und Digitalisierung entwickelt sich in hoher Geschwindigkeit stetig weiter. Viele, insbesondere ltere
Anlagen konnen mit den Anforderungen an eine moderne Kraftwerks-IT nicht mithalten. Eine oftmals rudimentére IT-
Struktur mit einfachen Routern, minimalem Firewall-Schutz und Einwahl lber offen zugangliche IP-Adressen ohne
sicheren VPN-Zugang sowie ungesicherte Zugange zu Kraftwerkskomponenten (etwa (iber unverschliisseltes WLAN)
konnen zu einem Sicherheitsrisiko fiir die Anlage werden. Umso bedenklicher ist das, da Energieerzeugungs-Anlagen
nach KRITIS-Verordnung 2.0 und IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ab 104 MW installierter Netto-Nennleistung als kritische
Infrastruktur gelten, auf der ein besonderer Sicherheitsfokus liegt. So unterliegen Betreiber von KRITIS-Anlagen unter
anderem bestimmten Meldepflichten bei IT-Vorféllen und Stérungen. Auerdem miissen sie ein Managementsystem
fir Informationssicherheit etablieren sowie technische und organisatorische MaBnahmen zur IT-Sicherheit
nachweisen. Abgesehen davon gilt es, durch eine verlassliche Anlagen-IT einen reibungslosen Befehlsablauf und einen
storungsfreien Kommunikationsbetrieb des betreffenden Kraftwerks sicherzustellen.

Maximale Datensicherheit und Transparenz Umsetzung von kraftwerkshezogenen

Jede PV-Anlage ist anders. Als Spezialisten im Bereich Regelungslosungen

Power Plant IT & Industrial Control Systems (PPIT & ICS)
beraten, betreuen und konfigurieren wir Ihre gesamte
Kraftwerks-IT individuell und sorgen fiir eine sichere und
zuverlassige Anbindung aller
Kommunikationsteilnehmer und Kommunikationsfliisse
inklusive bendotigter Kontroll-systeme im Netzwerk.
Neben einem Héchstmall an Daten-sicherheit setzen wir
auf flexible Konzepte und eine umfassende
Datentransparenz fiir alle beteiligten Akteure.

Uber eine sichere Kraftwerks-IT hinaus beraten wir
unsere Kunden auch zu Themen der
Kraftwerksregelung. Unter anderem setzen wir
Losungen in den Bereichen Ferniiberwachung und -
steuerung, Direktvermarktung und daraus resultierende
Verpflichtungen, etwa im Rahmen des Redispatch 2.0,
um.

Bestands- und Neuanlagen bedarfsgerecht und sicher am Netz

Bestandsanlagen bringen wir auf den aktuellen Stand der Kommunikationstechnik und konfigurieren individuell eine
optimale IT-Infrastruktur, basierend auf den ortlichen und strukturellen Gegebenheiten der Anlage. Gerne setzen wir
auch einzelne Bestandteile der IT-Infrastruktur um, wie beispielsweise einen sicheren VPN-Zugang, eine
providerunabhangige SIM-Karte, neue Anlagen-Router mit dezidierter Firewall oder auch besondere Softwareldsungen
zur Dateniibertragung. AuBerdem setzen wir Losungen zur Regelungstechnik nach den geltenden Richtlinien und
Normen um.
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Fiur Neuanlagen planen und implementieren wir die komplette Anlagen-IT inklusive Regelungstechnik. Wir sorgen fiir eine
Ubersichtliche IT-Struktur inklusive Dokumentation, sichere und stabile Verbindungen sowie eine umfassende
Transparenz Uber alle Vorgange und Prozesse fiir den Anlageneigner bzw. Betreiber. So stellen Sie sicher, dass ab Tag 1
eine funktionierende Kommunikations- und Regeltechnik installiert ist.

Ganzheitliche Power Plant IT & ICS-Losungen von greentech bieten:

B maximale IT-Sicherheit durch umfanglich geschiitzte und verschliisselte Internetanbindung gemaR den IT-
Sicherheitsverordnungen von ISO 27001, ISMS, BSI EnWG §11 Abs. 1a sowie dem BDEW Whitepaper
+Anforderungen an sichere Steuerungs- und Telekommunikationssysteme”

B KRITIS-Eignung nach den Anforderungen fiir die Energiewirtschaft
B DSGVO-Konformitat durch entsprechende Kontroll- und Berechtigungs-Systeme
B Volle Datentransparenz fiir alle relevanten Nutzer

B Beriicksichtigung spezieller Anforderungen weiterer Akteure, wie etwa Betriebsfiihrer, Versicherer, Direktvermarkter
oder Energieversorger, beispielsweise bei Nachriistungs- und Instandsetzungsthemen wie Bestandsanlagen nach
BDEW MSR 2008

B Ldsungen zur Erfiillung gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien im Rahmen der Kraftwerksregelung, etwa zertifizierte
EZA-Regler nach VDE-AR-N 4110/4120 oder Direktvermarkter-Schnittstellen

Wie wir vorgehen:
Integrierte IT-Konzepte aus einer Hand

Unsere integrierte Anlagenkommunikation sorgt fiir eine sichere Anbindung der Anlage an das Internet. Gleichzeitig
stellt sie die komplette Anlagen-Kommunikation aller Akteure sicher und gewahrt den Beteiligten die fiir sie notwendige
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Sichere und integrierte Kraftwerkskommunikation mit greentech

Unsere Leistungen bilden wir auf Wunsch als Full-Service-Paket ab: von der bendtigten Hardware liber einschlégige
Software sowie den sicheren Internetzugang bis hin zum IT-Service sowohl mit Vor-Ort-Betreuung als auch
Ferndiagnosemdglichkeit. Dazu nutzen wir praferiert eigene, selbst entwickelte Produkte und IT-Losungen. Diese
funktionieren zum einen ganzheitlich und ermdglichen eine umfassend geplante und umgesetzte IT-Infrastruktur und
Anlagenkommunikation. Viele Bestandteile lassen sich — je nach vorliegenden Rahmenbedingungen — aber auch
einzeln oder modular umsetzen
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Integrierte Kraftwerks-Kommunikation mit greentech

Bestandteile der integrierten greentech PV-Anlagen-Kommunikation auf einen Blick

greenSIM VPN-Service Sonder-
Lésungen

In den folgenden Kapiteln werden die Serviceleistungen von greentech im Bereich Power Plant IT & ICS
im Einzelnen erlautert.

Weiterfiihrende oder nicht aufgelistete Leistungen sind auf Wunsch und Anfrage fiir individuelle
Projekte moglich. Sprechen Sie uns gerne an!

Wer wir sind

Mit einem Team von Uiber 100 Mitarbeitern ist greentech Sie haben Fragen zur sicheren und transparenten
ein fiihrender Experte in der Projektentwicklung, der Kraftwerks-IT, zu bestimmten Regelungslosungen oder
Anlagenplanung, der technischen Beratung, dem Bau Interesse an einem unverbindlichen Angebot? Dann
sowie dem Betrieb und Management von Photovoltaik- nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!

Kraftwerken. Als voll-integriertes PV-Unternehmen
bilden wir somit alle Wertschopfungsstufen bei der

Realisierung und dem Betrieb von PV-Kraftwerken ab. In Kontakt

der tech-nischen Betriebsfiihrung managen wir derzeit

ein Port-folio von {iber 300 Anlagen mit einer Max Langkabel
Gesamtleistung von mehr als 900 MW fiir institutionelle, @ Manager Power Plant IT & ICS
kommunale und private Investoren. Damit gehort T: +49 40 8060 6694-52
greentech zu den gro3ten PV-Spezialisten in Europa. M: +49 160 9497 5939

m.langkabel@greentech.energy

Ein eigenes Power Plant IT und ICS-Team bei greentech
sorgt fiir eine fachgerechte Integration und stabile
Anbindung der Kraftwerkskommunikation an das
Internet und die dazugehdrigen Schnittstellen. Dariiber
hinaus berat es Anlagenbetreiber im Hinblick auf
Regelungs- und Schnittstellenlosungen sowie die
Konzeption und Konfi-guration einer sinnvollen und
sicheren IT-Infrastruktur.
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greenCOM Kommunikationsschrank

Der greenCOM Kommunikationsschrank ist die sicherste Anbindung des Kraftwerks an das Internet und fungiert als
,Herz" der Anlagen-IT.

Sicherung der Kommunikationsfahigkeit fiir den spezifischen Anlagenbedarf

Jeder greenCOM ist ein Unikat und wird nach dem indivi-
duellen Anlagenbedarf und den geltenden IT-Sicherheits-
verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen ausge-
stattet. Im Rahmen notwendiger KRITIS-Anforderungen
und entsprechend umzusetzenden MalRnahmen integrie-
ren wir auf Wunsch beispielsweise einen Tiirkontakt, der
im Falle der Offnung eine Benachrichtigung an die IT-
Sicherheitsverantwortlichen sendet. In der Regel sind
fol-gende  Grundbestandeile  standardmafig im
greenCOM enthalten und werden auf Wunsch individuell
erweitert:

Wir verbauen einen Router der neuesten Generation
inklusive anlagenspezifisch konfigurierter Firewall und
moglicher Zusatzsoftware (siehe auch greenAPPs).
AuBerdem empfehlen wir die Kommunikation Gber
Mobil-funk und eine providerunabhiangige SIM-Karte
(siehe greenSIM). Bei Bestandsanlagen ist je nach
Wunsch auch die Weiternutzung vorhandener
Internetzugange - z.B. liber Bestandsrouter und
vorhandene Mobilfunklésungen — mdglich.  Zur
groRtmoglichen IT-Sicherheit empfehlen wir zusatzlich,
die Kommunikation {iber einen VPN-Tunnel (siehe VPN).
Zusatzlich statten wir den greenCOM zentral mit einer
unterbrechungsfreien Spannungsversorgung (USV) aus.
Sie ermdglicht eine sekundengenaue Ausfallerkennung
der angeschlossenen Komponenten und meldet diese
iber den Router (etwa per E-Mail) an den Betriebsfiihrer.
Je nach Anlage und den gegebenen Voraussetzungen
ist auch die Anbindung weiterer Netzwerkkomponenten
an die USV maglich.

greenCOM, ausgestattet mit Router der neuesten Generation mit
VPN, greenSIM und greenAPPs. AulRerdem sind im greentech
Kommunikationsschrank USV, SPD, Tiirkontakt und Service-
Steckdose verbaut.
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AuBRerdem werden Uberspannungs-Ableiter (SPD) in den Kommunikationsschrank verbaut. Sie schiitzen bei geféhrlicher
Uberspannung — ausgeldst etwa durch nahen Blitzeinschlag oder aber auch durch Schaltvorgdnge im Netz — den
Router und weitere angeschlossene Komponenten vor Ausfall und Defekten.

Fiir Service-Zwecke ist auBerdem ein Stromanschluss in Form einer abgesicherten Steckdose im greenCOM
vorgesehen. Sie bietet leichten Zugang zur Stromversorgung, etwa im Rahmen von Auslesetatigkeiten durch Techniker.

Zusatzlich zum Hauptkommunikationsschrank bieten wir lhnen die Mdglichkeit, weitere Unterschranke im Rahmen
eines sog. ,Master-Slave-Systems"” an verschiedenen Standorten einer Anlage einzusetzen. Somit wird auf der
gesamten Anlage ein einheitliches Konzept realisiert. Mit dieser Erweiterung ist es mdglich, weitere auf der Anlage
befindliche, dezentral installierte Kommunikationskomponenten zu schiitzen. Das kann beispielsweise durch ein SPD
gegen gefahrliche Uberspannung oder eine USV fiir eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung erfolgen.

Kontakt

Manager Power Plant IT & ICS
T: +49 40 8060 6694-52

M: +49 160 9497 5939
m.langkabel@greentech.energy

@ Max Langkabel
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VPN - Geschiitzte Anlagen-Kommunikation fiir hochste IT-Sicherheit

Das Thema Datensicherheit ist in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus geriickt. Fiir PV-Kraftwerke ist dieses
Thema relevant, da sensible Daten erfasst, verarbeitet und versendet werden und in den meisten Fallen tGiber den Router
ein externer Zugriff auf die Anlagenkommunikation besteht. Um den Schutz dieser Daten und des Zugriffs zu
gewahrleisten, empfehlen wir die Einrichtung eines KRITIS-geeigneten sowie DSGVO-konformen verschliisselten VPN-
Service.

Der Weg iiber unseren VPN-Service greentech Digicluster bietet allen authentifizierten Akteuren die Mdglichkeit, sich
sicher Uber den Anlagen-router mit der Kraftwerkskommunikation zu verbinden. Von den Kraftwerksdaten des
Datenloggers, Uber den EZA-Regler, das Netzanalysegerat oder eingesetzte Kameras zur Parkiiberwachung sowie die
Regelung und Analyse der Betriebs-daten — alle Daten und Aktionen sind optimal vor fremdem Zugriff und Manipulation
geschiitzt. Sollte die VPN-Verbindung einmal abreiRen, baut der Service sie selbstandig wieder auf.

Der Zugriff erfolgt DSGVO-konform im Rahmen eines individuellen, bzw. gruppenbasieren Berechtigungsmanagements,
das sich flexibel auf andere Nutzer erweitern lasst. So kann beispielsweise dem Betreiber Zugriff auf bestimmte
Kompo-nenten gewahrt werden.

Kraftwerk VPN-Service
. T greentech
-O-
a0 VPN A VPN @J
< L - <«
weitere autorisierte
Datenverarbeitung Kraftwerke V/D/V Akteure

VPN-Service greentech Digicluster : rq FQ

Highlights im Uberblick

B Optimierung und Reduzierung teurer Technikereinsitze durch Kontakt
Fernzugriff und Uberwachung
B Unabhangig von Art und Anbieter des Internetzugangs Max Langkabel
@ Manager Power Plant IT & ICS
B Hoher Ausfallschutz durch Redundanz und regelmaRige Backups T: +49 40 8060 6694-52
des Service M: +49 160 9497 5939

m.langkabel@greentech.energy

B Direct Link fiir einfachen temporaren Zugriff

B KRITIS-geeignet
B Zeitliche Beschrankung einzelner Verbindungen
B Nachvollziehbarkeit: Erweiterte Logfunktionen
B Kontinuierliche Hartungsmanahmen der Systemsicherheit

B Maximale Datensicherheit und DSGVO-konform
2-Faktor-Authentifizierung

Serverstandort Deutschland

X.509-basierte Authentifizierung

Gesamte Kommunikation gesichert tiber AES-256-CBC
OpenVPN-Tunnel
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greenSIM - immer die beste Verbindung

Notwendige Steuer- und Regelaktivitdten, die Meldung aktueller, sensorischer Daten oder die kontinuierliche Uber-
wachung der Anlage Uiber das Monitoring sollten heutzutage in Echtzeit stattfinden. So lassen sich auch auftretende
Fehler so schnell wie mdglich identifizieren. Voraussetzung fiir eine besténdige und storungsfreie Dateniibermittlung

ist ein Internetzugang und ein stabiles Netz.

Weltweite Netzabdeckung

Bei der greenSIM handelt es sich um eine Mobilfunk-
Karte ohne Providerbindung fiir nationales und inter-
nationales Roaming. Sie wahlt sich jeweils in das
starkste verflighare Netz ein und sorgt so dafiir, dass
Daten und Befehle der Anlage immer so schnell wie
moglich gemeldet oder verarbeitet werden kdnnen.
Besonders in abgelegenen, landlichen Gebieten mit
beschrankter Netzverfligbarkeit oder in Grenzregionen
kann das von groRem Vorteil sein. Ihr Vertragspartner
bleibt immer greentech, egal, in welches Mobilfunknetz
sich die SIM-Karte einwahlt.

Einschatzung des bendtigten Datenvolumens

Die greenSIM bietet grundsétzlich ein monatlich nutz-
bares Datenvolumen von 1 GB. Dieses Volumen geniigt
in der Regel fiir Anlagen bis etwa 2 MWp Leistung. Der
Einsatz von Kameras oder Videoiiberwachung kann den
Datenverbrauch der Anlage jedoch merklich erhdhen.
Darliber hinaus senden Datenlogger groRBerer und
neuerer Anlagen entsprechend viele Daten und
bendtigen ein hoheres Datenvolumen fiir den Versand.

Der liber 1 GB hinausgehende Mehrverbrauch an Daten-
volumen wird monatlich in einer genauen 1-KB-Taktung
abgerechnet.

Gerne unterstiitzen wir Sie bei der Ermittlung des fir
Ihre Anlagen passenden Umfangs an Datenvolumen und
einer Einschatzung der fiir lhre Anlage anfallenden
monatlichen Kosten fiir die greenSIM.

Kontakt

Max Langkabel
@ Manager Power Plant IT & ICS

T: +49 40 8060 6694-52
M: +49 160 9497 5939
m.langkabel@greentech.energy
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green -APPs

Unsere greenAPPs sind ergdnzende Softwareanwendungen, die die Kraftwerkskommunikation zusatzlich vereinfachen
und erweitern.

Voraussetzung fiir die Anwendungen ist die Ausstattung mit einem von greentech zur Verfligung gestellten Router
(entweder als Einzellésung oder in Kombination mit unserem Kommunikationsschrank greenCOM) und die Verbindung
zum greentech VPN-Service.

greenAPP -datalog

In der Regel sind auf dlteren Bestandsanlagen Kommunikations- und Regelkomponenten mit inzwischen veralteter
Technologie verbaut. Sie konnen nicht den Umfang an Daten liefern, der zur erweiterten, umfassenden Anlagen-
liberwachung und -regelung heute benétigt oder nachgefragt wird. Die greenAPP -datalog fiillt diese Liicke und sorgt
mit ihren Anwendungsmaglichkeiten dafiir, dass auch mit einer &lteren Technologie dem Informations- und
Kommunika-tionsanspruch der verschiedenen Akteure Genlige geleistet wird.

Leistungen:

B Protokollwandlung: ModBus und
andere geldufige Protokolle kon-
nen fiir Dritte (z.B. Energieversor- 30
ger oder Betriebsfiihrer) in das fiir
ihre Zwecke bendtigte Format um-
gewandelt werden, darunter z.B.
IEC60870 101/104 oder OPC UA.
Im Rahmen der Protokollwandlung
konnen auch &ltere Anlagen, die
mit der greenAPP -datalog ausge-
stattet sind, ohne groBe Umriis-
tung auch die Anforderungen des
Redispatch 2.0 erfiillen.

O
e
B

N

Schaubild: greenAPP -datalog

per E-Mail an einen bestimmten Empfanger zur Auswer-
tung versendet.

B Uberwachung: Mit der greenAPP -datalog lassen sich
Fehlerzustande und Anomalien an der Anlage definie-

ren. Vor allem der Schwellwertiiberwachung kommt hier B Cloud-Anbindung: Die Cloud-Anbindung, sofern kun-

eine Bedeutung zu. Werden bestimmte, vorab definierte
Werte Uberschritten, alarmiert das System den zustan-
digen Ansprechpartner.

Datenlogger: Die mit der greenAPP -datalog erfassten
Daten von Komponenten (wie Sensoren, Steuerungen,
Regler) werden periodisch oder ereignisbasiert gespei-
chert und zur Nachweisfiihrung, Fehleranalyse oder
zum Report als CSV-Datei mit einem beliebigen
Protokoll bei-spielsweise an ein Monitoring-Portal
angebunden oder

denseitig vorhanden, bietet dauerhafte Live-Daten von
der Anlage. Diese Echtzeitdarstellung ermdglicht es un-
ter anderem, bei einem Ausfall des Monitorings die
Betriebsdaten der Anlage weiterhin live zu priifen.
AuBerdem liefert die Anlage in der Cloud Echtzeit-
informationen zur Funktionstiichtigkeit der SIM-Karte
oder des VPN-Services. Die Cloud-Anbindung iiber die
greenAPP -datalog stellt daher die optimale Erganzung
zur reguldren Monitoring-Anbindung dar.
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B Fernsteuerung: Uber die Fernsteuerungsfunktion der greenAPP -datalog kénnen sowohl digitale und analoge Aus-
gange des Routers geschaltet als auch Parameter an die angebundenen Steuerungen, Datenlogger oder Regler mit
dem entsprechenden Protokoll (bergeben werden. So konnen verschiedene Kommunikationsakteure mit
entsprechender Zugriffsberechtigung verschiedene Steuerungsmdoglichkeiten wahrnehmen.

greenAPP -datalog im Uberblick:

B Keine zusatzliche kostenintensive und storanfallige Hardware notwendig

B Retrofit von Bestandslagen einfach realisierbar

B Protokollwandlung fiir proprietare Protokolle, Cloud-Formate oder einheitliche Schnittstellen von Leitsystemen
|

Steuerungen, Sensorik und Controller aus Industrie und Energiewirtschaft integrierbar

greenAPP -view

- ——

Die Software greenAPP -view bietet eine Weboberflache, die alle Kamerabilder des Kraftwerks {ibersichtlich auf einen
Blick darstellt. So wird die Kontrolle des Kraftwerks vereinfacht — zusatzlich entfillt das manuelle Umschalten von
einem Kamerabild auf das nachste.

Uber den benutzerauthentifizierten VPN-
Zu-gang wird dem Nutzungsberechtigten
der Zugriff auf die Kameras gewahrt. Es
findet durch die greenAPP -view keine
Speiche-rung der Aufnahmen oder eine
Kamerabild-tibertragung an Dritte statt. Auf

T
" LaPI=,
diese Weise wird der DSGVO-konforme @4 ? Q* <
Einsatz der greenAPP -view sichergestellt. Flbte

Schaubild: greenAPP -view

Die Darstellung der Kamerabilder erfolgt [
als Standbild. Die Ansicht wird durch ein v
Refresh der Seite aktualisiert. Auf diese
Weise kann vor Ort auf einen Kamera-PC
oder ein Browser-Plugin zum Anschauen
der einzelnen Kamerabilder verzichtet
werden. Das macht nicht nur zusatzliche
Hardware vor Ort Uberfllissig, auch der
Datenverbrauch wird so auf ein Minimum

reduziert.

Die greenAPP -view legt den Fokus auf die Kontakt

Echtzeitdarstellung der Anlage. Sie eignet sich besonders

B zur Uberpriifung aktueller Wetterbedingungen Max Langkabel
Ep JEJ) ancger Power Plant 78 105
B zur generellen Kontrolle des Standorts zum aktuellen M: +49 160 9497 5939

Zeitpunkt m.langkabel@greentech.energy
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greenCARE - Firmware-Update und Konfigurationssicherung

Mit greenCARE sorgen wir jahrlich fiir die Datensicherung und Aktualisierung der Firmware der Netzwerkkomponenten
Ihres Kraftwerks. Dazu zahlen unter anderem Router, Datenlogger, Industrie-PCs oder Kameras.

Voraussetzung ist die Verbindung zum greentech VPN-Service.

Datensicherung

Vor allem im Falle eines Totalausfalls, etwa als Folge
von Uberspannung oder Alterung, kommt der
Datensicherung und entsprechenden
Sicherheitsbackups eine wichtige Rolle zu. Sie bieten
die Mdglichkeit, die Ausfallzeiten nach einem
Zwischenfall durch ziigige Neukonfiguration der
Komponenten moglichst gering zu halten. Die Anlage
wird schnell wieder arbeitsfahig und auch regelbar.
Somit reduzieren sich auch mdgliche finanzielle
Verluste durch Forderungen seitens des
Direktvermarkters oder des Netzbetreibers.

Im Ernstfall ein wertvoller Zeitvorteil

Aktualisierung der Firmware

Immer wieder kommt es vor, dass veraltete Firmware-
stande oder fehlende Updates von Softwareanwen-
dungen mit bekannten Sicherheitsliicken Cyberkrimi-
nellen Zugang zum System bieten. Datenmanipulation
oder die Blockade des Systems zur Forderung von
Losegeld bis hin zum Kraftwerksausfall kdnnen die
Folge sein.

Mit greenCARE sorgen wir dafiir, dass Ihre Netzwerk-
komponenten regelmafig mit der neuesten Firmware
ausgestattet sind und Sicherheitsliicken aus alten
Versionen schnellstmdglich geschlossen werden.

Alle Leistungen der Datensicherung und Aktualisierung erfolgen ohne Aufwand fiir den Betreiber. Zudem ist greentech
Uber diesen Service bestens mit der verbauten Hardware vertraut und kann bei der Beschaffung von
Ersatzkomponenten schnell unterstiitzen. Im Ernstfall bietet dieses Vorgehen einen wichtigen Zeitvorteil: Beim Ausfall
des Systems oder bestimmter Komponenten muss die entsprechende Neubeschaffung und Neukonfiguration nicht erst
Uber Dritte laufen. Je nach KraftwerksgroRe kann eine Zeitersparnis von einer Woche hier bereits einen hohen
Verlustbetrag einsparen.

greenCARE im Uberblick

B Aktuelle Sicherheitsbackups der Kraftwerk-
komponenten

Kontakt

Manager Power Plant IT & ICS
T: +49 40 8060 6694-52

M: +49 160 9497 5939
m.langkabel@greentech.energy

@ Max Langkabel

B Sicherheitsliicken werden regelmaRig geschlossen

B kostenintensive Kraftwerksausfélle und Forderungen
werden reduziert

B wichtige Zeitersparnis bei Komponentenausfall

B Beschaffung und
Konfiguration der
bendtigten Ersatz-
komponenten
bequem aus einer Hand

A

Backups sichern und
Firmware aktualisieren

Schaubild: greenCARE
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Beratung, Ausarbeitung und Umsetzung von Regelungskonzepten

Aufgrund der Dezentralisierung der Energieversorgung kommt der Kraftwerksregelung im PV-Park eine groRe
Bedeutung zu. Sie setzt unter anderem Vorgaben seitens des Netzbetreibers um und kann zusatzlich mit einer
Direktvermarktungs-schnittstelle erganzt werden. Wir beraten und unterstiitzen Sie bei der Umsetzung von
Regelungskonzepten und der Ein-bindung der Direktvermarktungsschnittstelle. So erhalten Sie ein auf lhre Anlage und
die Vorgaben von Netzbetreiber und Direktvermarkter abgestimmtes Regelungskonzept. Auch fiir komplexere Projekte,
etwa Mischanlagen mit dem Zusammenspiel unterschiedlicher Erzeugungseinheiten, setzen wir individuelle und

nachhaltige Regelungskonzepte um.

EZA-Regler nach VDE-AR-N 41XX

EZA-Regler (zertifiziert)

greentech konzeptioniert einen EZA-Regler mit Kompo-
nentenzertifikat nach VDE-AR-N 4110/4120 standard-
maRig inklusive der Mdoglichkeit zur Direktvermarktungs-
anbindung auf Wunsch in einem Schaltschrank wie dem
greenCOM. Er lasst sich flexibel an alle Anschluss-
bedingungen und Vorgaben der Fernwirkschnittstelle
des Netzbetreibers anpassen. Ausgestattet mit einer
smarten Schnittstellentechnologie kann  jeder
Kommunikations-teilnehmer bedient werden und -
sofern gewiinscht — Daten lesen und schreiben. Der
Schaltschrank wird nach exakter Projektierung und in
enger  Abstimmung mit dem Netzbetreiber
vorkonfiguriert, als Plug-and-Play-Lésung geliefert und
benétigt lediglich eine Internetverbindung. Uber unseren
VPN-Service lasst sich auch ein Remote Access fiir den
bequemen Zugriff auf das Netzwerk der Anlage
einrichten.

Parksteuerung (unzertifiziert)

Fur den Austausch in Bestandsanlagen nach BDEW
MSR 2008 ist kein zertifizierter EZA-Regler notig. In
diesem Fall bieten wir die gleiche Ldsung auch mit
einem nicht-zertifizierten EZA-Regler an.

Kontakt

Max Langkabel
@ Manager Power Plant IT & ICS

T: +49 40 8060 6694-52
M: +49 160 9497 5939
m.langkabel@greentech.energy

Direktvermarkter-Schnittstelle

Seit dem 1.1.2016 missen alle Anlagen ab einer
installierten Leistung von 100 kWp in Deutschland an
der Direktvermarktung teilnehmen. Dazu erhdlt der
Direkt-vermarkter eine DV-Schnittstelle, Uber die er die
Photo-voltaikanlage regeln kann.

Die DV-Schnittstelle von greentech ist eine schlanke
Plug-&-Play-Komponente, die vollstandig vorkonfiguriert
geliefert wird. Auch altere Anlagen, die lediglich vom
Energieversorger geregelt werden konnen und ohne
Direktvermarktungsmaoglichkeit in Betrieb genommen
wurden, werden so auf Wunsch und im Rahmen der
Anforderungen des Redispatch 2.0 einfach und schnell
nachgeristet.

Die DV-Schnittstelle ist kompatibel zu nationalen und in-
ternationalen Direktvermarktern und Netzbetreibern. Per
greentech VPN-Service lasst sich von berall der be-
queme Zugriff auf das Netzwerk der Anlage einrichten.
Die DV-Schnittstelle wird auf Wunsch als Lan-to-Lan-
oder als vollumfanglicher Anlagenrouter mit einer
greenSIM geliefert. Somit kann auch der altere
Bestands-router durch eine technisch aktuelle
Komponente ersetzt werden.

Unsere kompakte Schnittstellen-losung bringt samtliche
erneuerbaren  Energieerzeugungsanlagen in  die
Direktvermarktung. Durch die schlanke Lésung in einer
einzigen Komponente kann auch eine kleinere
Bestandsanlage vollig problemlos in die freiwillige
Direktvermarktung wechseln.
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Kraftwerks-IT-Sicherheitsaudit

Wie funktioniert die Anlagenkommunikation in lhrem Kraftwerk? Wie sind die verschiedenen Komponenten
kommunikativ untereinander vernetzt? Wie sind die einzelnen Gerate an das Internet angebunden und welche Instanz
darf auf welches Gerat mit welcher Berechtigung zugreifen?

Ubersicht iiber den Status lhrer Kraftwerks-IT bietet schnelle Hilfe im Ernstfall

Unser IT-Sicherheitsaudit zeichnet ein genaues Bild iber den aktuellen Status der Kommunikationsinfrastruktur lhres
PV-Kraftwerks. So wird beispielsweise das Netzwerksystem in einem Single-Line-Diagramm inklusive der Namen und
Stand-orte der genutzten Endgerate Ubersichtlich dargestellt. Zum einen werden so Schwachstellen und Risiken des
Systems an sich deutlich, die schnellstmdglich behoben werden sollten, um das benétigte Mal an IT-Sicherheit fiir die
Anlagen-kommunikation zu ermdéglichen. Zum anderen lassen sich die aufgefiihrten Informationen im Ernstfall auch
nutzen, um beispielsweise bei Ausfall, Storung oder Defekt die Ursachen schneller zu finden, gezielt Ersatzteile zu
beschaffen und diese so zu installieren, dass alle betroffenen Systeme, Instanzen und Personen entsprechend Ihrem
Bedarf mdglichst schnell wieder handlungsfahig sind.

Weitere Consulting-Leistungen zu verschiedenen Themen rund um die
Kraftwerks-IT

Vom defekten Patch-Kabel Uiber die geeignete IT- Ausstattung bis hin zum umfassenden IT-Sicherheitskonzept nach
KRITIS-Verordnung und DSGVO-Anforderungen. Wir unterstiitzen Sie bei samtlichen Fragen rund um das Thema
Anlagen-IT. Dazu zahlt beispielsweise

B ganzheitliche Kommunikationsplanung und
Umsetzung der Kraftwerks-IT

B Beratung zu IT-Infrastruktur-Anderungen und
Umsetzung

B Ausarbeitung von individuell abgestimmten
Sicherheitskonzepten

B Nachtragliche Erstellung oder Revision von
Dokumentation und Netzwerkplanen

B Unterstiitzung bei unplanbaren Ausfallen von IT-
Komponenten durch Ferndiagnose, Tiefenanalyse und
anschlieBender Fehlerbehebung

H Beratung und Implementierung geeigneter Kontakt

Softwarelésungen fiir die jeweilige Anlage

- uierlich £ K Max Langkabel
Kontinuierlicher Support zur Kraftwerks-IT- @ Manager Power Plant IT & ICS

Verfiigbarkeit und Ubernahme von IT-Verantwortung T: +49 40 8060 6694-52

B Individuelle Schulungen zu einschldgigen Kraftwerks- M: +49 160 9497 5939
IT-Themen und IT-Sicherheit m.langkabel@greentech.energy
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